
出展
分野 メ-15 団体名 トミナガコーポレーション株式会社

アスファルトの再加熱工法『ストリートプリント』

■ストリートプリントとは・・・

既存のアスファルト舗装を、石畳やレンガ敷きのように美しく加工する工法です。

アスファルトは、数々の優れた長所を誇る舗装材ですが、「劣化しやすい」「見た目が貧弱」という難点がつきもの。

しかしストリートプリントを用いれば  見た目が美しく耐久性に優れたアスファルト舗装が実現  します。

アスファルトの欠点を解消し、付加価値を創造する最先端工法です。

■施工手順

お問い合わせ先

① アスファルト再加熱            

ストリートヒートで路面を       

140℃～160℃ まで加熱します。

② 型押し                    

テンプレートを配置し、プレートコン

パクターでプリント作業を行います。

  

③ テンプレート除去              

アスファルトにしっかりと型が押され

たらテンプレートを取り外します。

④ ストリートボンド着色          

２～３回塗り付けを繰り返します。

⑤ ストリートボンド着色         

目地との色分けや、細部の着色は

ローラーや刷毛で塗り付けします。

⑥ 施工完了                            

軽歩行なら短時間で交通開放が

可能です。

■施工例のご紹介■

着色で使用している 【ストリートボンド】 とは…

エポキシ樹脂をベースにアクリル樹脂で弱点を克服することにより、抜群の耐久性を得ることに成功しました！

また、湿潤時でも安定した防滑性を持ち、車両、歩行者も安心して通行できます。
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